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VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK

k zakazke vykonavanej v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s nazvom:

,Multifunkéné ihrisko v obci Ulany nad Zitavou”

1.  Verejny obstaravatel:

2.

Uradny nazov:
ICO:

DIC:

Postova adresa:
PSC:
Mesto/obec:
Stat:

V zastupeni:

Obec Ulany nad Zitavou
00800236

2021059634

Hlavna 51

941 03

Ulany nad Zitavou

Slovenska republika

Ing. Rudolf Fryzelka, starosta obce

Adresa hlavnej stranky verejného obstaravatela (URL):
http://www.ulanynadzitavou.sk

Osoba vykonavajiica proces obstaravania:
Mgr. Karin Pénzesova,
obstaravanie@rranovozamocko.sk

0918 163 556

Nazov zakazky:

,Multifunkéné ihrisko v obci Urany nad Zitavou*

3. Informacie k zakazke:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Druh zakazky:

stavebneé prace

Postup verejného obstaravania:

Zakazka podfa § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

CPV kod:

Hlavny predmet: 45236110-4 Stavebné prace na stavbe pldch pre Sportové

ihriska

Vedlajsi predmet: 45000000-7 Stavebné prace

Miesto plnenia:

Pozemok parc. €. 1700/31 v okrese Nové Zamky, obec
Urany nad Zitavou, katastralne uzemie Urany nad
Zitavou evidovany v KN, register C, na liste viastnictva
¢. 1, druh pozemku ostatna plocha, vo vymere 4397 m2,
ktory je vo vyluénom vlastnictve verejného
obstaravatefa.

Predpokladané hodnota zakazky bez DPH: 56 438,61EUR bez DPH
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Lehota na predkladanie ponuk uplynie: 11.03.2020.
Vyhlasovatel je opravneny v odévodnenych pripadoch predizit lehotu na
predlozenie cenovej ponuky.

Adresa na dorucovanie ponuk:
Regionalna rozvojova agentira NOVOZAMOCKO

J. Simora 5
940 01 Nové Zamky

Na obalku uchadzac uvedie:

,Multifunkéné ihrisko v obci Ul’any nad Zitavou*
a s napisom ,,Neotvarat™.

Spodsob dorucenia ponuky:
Ponuku predklada uchadzac v listinnej forme, uzatvorenej obalke, ktord dorudi
na adresu uvedenu v bode 3.6 nasledovnym spdsobom:

- Osobne
- Postou
- Kuriérom

- Inym vhodnym spbsobom, okrem elektronickej formy.

V pripade, Ze uchadza¢ prediozi ponuku prostrednictvom posty, iného
dorucovatela alebo osobne, je rozhodujuci termin (i. z. den) dorucenia ponuky
verejnému  obstaravatelovi. Verejny obstaravatel nenesie zodpovednost za
oneskorené dorucenie ponuky (napr. postou, kurierom a pod.). T. z. v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk musi byt ponuka skuto¢ne dorucena
verejnému obstaravatelovi (nesta¢i odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky
doruéené po uplynuti tejto lehoty nebudl zahrnuté do sutaze, nebudu
vyhodnocované a budu vratené na adresu uchadzaca naspat neotvorené.

Ponuky su viazané v lehote minimalne do 30.11.2020.
Rozsah ponuky:
Uchadza¢ musi predlozit ponuku na cely predmet zakazky v poZadovanom

rozsahu, obsahu a kvalite aza podmienok uvedenych v tejto zmluve aj jej
prilohach. Nie je pripustné rozdelenie predmetu zakazky.

Variantné riesenie:
Neumoziuje sa predlozit variantné riesenie. Ak sucastou ponuky bude aj

variantné rieSenie, variantné riesenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude
sa nan hladiet, akoby nebolo predlozené.

PredloZenie ponuky

Uchadzaé moze predlozit iba jednu ponuku. Uchadzag nemézZe byt v tom istom
postupe zadavania zakazky ¢lenom skupiny dodavatelov a taktiez sa
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neumoznuje subeh uchadzaca a ,,ina osoba“, a teda aby uchadzac poskytol
svoje kapacity inému uchadzacovi v tomto postupe alebo vystupoval
zaroven ako subdodavatel inému uchadzacovi. Verejny obstaravatel vyluci
uchadzaca, ktory je sucasne c¢Elenom skupiny dodavatelov. poskytol svoje
kapacity inému uchadzacovi alebo je subdodavatelom inému uchadzacovi.

Typ zmluvy:

Zmluvu o dielo podla Obchodného zakonnika ¢ 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a doplnkov, zmluva je su¢astou tejto vyzvy.

Lehota vykonania diela: uchadzaé uvedie lehotu vykonania diela, odo dia
prevzatia staveniska, vo svojej cenovej ponuky, nakol'ko lehota vykonania
diela je jednym z kritérii, najneskor vsak do 30.09.2020.

Zakaz uzatvorenia zmluvy

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom, ktory ma povinnost’
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia, ktori maju povinnost
zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Vyklad pojmov

»Ina osoba“ — inou osobou je osoba, ktorej kapacity pouzije
uchadza¢ na preukazanie podmienok ucasti
v zmysle bodu 5. Tejto vyzvy a prostrednictvom ktorej
bude plnit’ ¢innosti na ktoré je mozné vykonavat’ len
prostrednictvom preukazanych kapacit

»Subdodavatel“ — subdodavatel je osoba, ktorej uchadzaé planuje
zadat’ cast’ zakazky,

,Mimoriadne nizka cenova ponuka“ -
Cenova ponuka predloZzena uchadzatom, ktora je
o 20% nizs$ia oproti uréenej PHZ alebo o 15% nizsia ako
priemer aspon dvoch predloZzenych cenovych pontk

4. Strucny opis zakazky:

4.1.

Predmet zakazky spociva vo vybudovani multifunkéného ihriska o rozmeroch
min 33x18m. Povrch ihriska tvori multifunkény umely travnik z polyetylénu s
vy§kou vlasu min 15 mm — 20mm. VlIakno polyetylénove, vyska viakna min 15
mm — 20mm, minimalna hustota vpichov 22000/m? minimalna hmotnost travnika
v jednotke g/m2 - 2150 g/m?, Dtex: min. 6600, vypln kremicity piesok suseny -
minimalne 18 kg/m2. Umely travnik bude dvojfarebny — ¢ast tmavocervena
a &ast’ zelena, v ploche budl vyznaéené tenisové, volejbalové a minifutbalove
Ciary.
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4.2. BlizSia Specifikacia predmetu zakazky sa nachadza vo vykaze vymer, ktory sa
nachadza v prilohe ¢.2 tejto vyzvy, ako priloha zmluvy a PD, ktora tvori prilohu &.
5.

V pripade uvedenia konkrétnych materialov/typov a pod. je uchadzac opravneny
predlozit' ekvivalent spifiajuci minimalne technické parametre $pecifikovanych
materialov.

Obsah ponuky

5.1. Sucast'ou ponuky su:

5.1.71. Vyplneny navrh na plnenie kritéria, ktory tvori prilohu €.1 tejto vyzvy,

51.2. 2x podpisanu Zmluvu o dielo s prilohami — zmiuva tvori prilohu ¢. 2
tejto vyzvy

5.1.3 Cestné vyhlasenie v zmysle §32 ods. 1 pism. f) - priloha &. 3

Uvedené moéZe nahradit odkazom na zapis do zoznamu
hospodarskych subjektov v zmysle vedeny na UVO
51.4. Suhlas so spracovanim osobnych Udajov — priloha €. 4 tejto vyzvy

Verejny obstaravatel overi opravnenie uchadzaca vykonavat' stavebné
prace, ktoré su predmetom tejto vyzvy v Registri pravnickych osoéb
a podnikatelov, alebo inom jemu pristupnom registri.

5.2. Verejny obstaravatel vyzve uchadzaca na doplnenie alebo vysvetlenie ponuky, ak
z predloZzenych dokumentov nie je mozné urit' splnenie podmienok Uéasti alebo
ponuka nebude obsahovat vSetky naleZitosti pozadované v ¢lanku 5 tejto vyzvy.

5.3. Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku alebo c&eskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do
statneho jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v
ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je Uradny preklad do
statneho jazyka.

6. Kritéria na vyhodnotenie ponuk - Najlepsi pomer ceny a kvality

6.1. Uchadzatom navrhovana zmluvna cena musi byt vyjadrend v Eurach.
Navrhovanu cenu je potrebné urcit najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchadzac
urci jeho ponukovu cenu/ceny len na jedno desatinne miesto, plati, Zze na mieste
druhého desatinného ¢&isla je Cislica 0. Ak uchadza¢ uréi na viac desatinnych
miest ako na dve, bude jeho cena zaokruhlena verejnym obstaravatelom
v zmysle vSeobecne platnych pravidiel o zaokruhlfovani (t. z. od Cislice 5 —
vratane sa bude zaokruhlovat smerom nahor).

6.2. Uchadza¢ navrhovanu zmluvnu uvedie cenu v zmysle v prilohy €.1 tejto vyzvy
v nasledovnom zlozeni:
- navrhovana zmluvna cena bez DPH,
- vy$ka DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorni na
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6.4.
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tuto skutocnost,
- navrhovana zmluvna cena vratane DPH
Hodnotiace kritéria a vahy:
Celkova cena s DPH-40b
Lehota vykonania diela v dfioch — 30b
Doba odstranenia zavady v hodinach — 30b

Uspe$ny bude ten uchadzaé, ktorého sudet bodov za vdetky kritéria bude
najvyssi - ponukne ekonomicky najvyhodnejsiu ponuku v zmysle Prilohy €. 1.
Ponuky dalSich uchadzacov sa zoradia podla vysky bodov od najvy§sieho suctu

v

Ponuky budi hodnotené nasledovne:

v

plny pofet bodov uvedenych vbode 6.3. bude mat ponuka s najnizSou
jednotkovou cenou s DPH za kritérium &.1, v pripade kritéria €. 2 najvyssi pocet

3 najvys$si pocet bodov ziska ponuka s najniz§im poctom uvedenych v hodinach.

dalsim ponukam bude prideleny pocCet bodov vypocCitany ako podiel najnizSej
a hodnotenej suctovej ceny/poctu dni/poctu hodin/, prenasobeny poctom bodov
pripadajucim k jednotlivym kritériam v zmysle bodu 6.3.

Vaetky vypocty sa zaokruhluju na dve desatinné miesta.

Uchadzatom na prvom mieste sa stane uchadzac s najvy$sim poctom bodov. Ostatni
uchadzaci s niz8im bodovym sa umiestnia na nasledujucom mieste resp. poradi.

7. Podmienky vyhodnotenia pontik

s
£i2.

1.3

7.4.

7.5.

Datum otvarania ponuk je: 12.03.2020

Vyhodnotenie ponuk bude neverejné. Uchadzaci budu pisomne informovani
o vysledku vyhodnotenia.

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie
ponuk a po vyhodnoteni ponuky uchadzaca, ktory sa po vyhodnoteni ponuk na
zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk umiestnil na prvom mieste v poradi,
z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zakazky, vyhodnoti spinenie
podmienok Ucasti tymto uchadzatom. Ak ddjde k vyluceniu uchadzaca, vyhodnoti
sa nasledne splnenie podmienok Uc¢asti dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby
uchadzaé umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spifal
podmienky Ucasti za predpokladu, Ze existuje dostatoény pocet uchadzacov.
Verejny obstaravatel pisomne poZiada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie
predlozenych dokladov, ak z predloZzenych dokladov nemozno posudit ich platnost
alebo splnenie podmienky ucasti.

Verejny obstaravatel oznami prijatie ponuky Uspesnému uchadzacovi pisomne
najneskor do 30 pracovnych dni odo dia vyhodnotenia cenovych ponuk a v tomto
termine zaroven upovedomi neuspesnych uchadzacov o tom, Ze v tejto zakazke
neuspeli.
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8. DalSie informacie

8.1.

8.2

8.3

8.4

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZenim ponuky znasa uchadzac bez
finanéného naroku vocéi verejnému obstaravatelovi.
Verejny obstaravatel umoznuje skupine dodavatelov uGéast vo verejnom
obstaravani vzmysle § 37 ods. 1 zakona ¢. €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade prijatia sutaznej
ponuky skupiny dodavatelov nebude verejny obstaravatel vyzadovat od tejto
skupiny, aby vytvorili pravnu formu v zmysle § 37 ods. 2 zakona ¢&. €. 343/2015 Z.
z. 0 vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Jednotlivi
¢lenovia skupiny budu zaviazani spolo¢ne a nerozdielne.
V pripade, ak sa tejto zakazky zucastni skupina dodavatelov, resp. ak skupina
dodavatelov predlozi ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste,
ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami vietkych élenov skupiny. V tomto
liste zaroven urcia (splnomocnia) spomedzi seba jedného ¢lena skupiny, s ktorym
bude verejny obstaravatel komunikovat' a ktory bude zastupovat vSetkych ¢lenov
skupiny v celom procese tohto verejného obstaravania a uvedl adresu, na ktort
bude verejny obstaravatel zasielat pisomnosti (napr. oznamenie o vysledku
a pod.). Verejny obstaravatel bude teda komunikovat len s ur€¢enym €lenom a nie
so vsetkymi ¢lenmi skupiny. V pripade, ak uchadzac¢om bude skupina dodavatelov
vzmysle § 37 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, navrh zmluvy, ktory bude predkladat’ Uspesny
uchadza¢ - skupina bude podpisany opravnenym zastupcom kazdého
z UcCastnikov skupiny dodavatelov (Clena skupiny) a v €l. | navrhu zmluvy budu
uvedené udaje kazdého ¢lena skupiny dodavatelov samostatne. V pripade Gcasti
skupiny treba, aby zmluva bola podpisana za kazdého ¢lena skupiny samostatne,
prip. ak bude podpisovat zmluvu splnomocneny zastupca skupiny, je potrebné
predlozit’ plnd moc (original alebo overenu fotoképiu), v ktorej bude vyslovne
uvedené, zZe sa plnomocenstvo vztahuje aj na podpis zmluvy s verejnym
obstaravatelom.
Verejny obstaravatel vyhodnoti ponuky z hiadiska splhenia pozZiadaviek verejného
obstaravatela na predmet zakazky a vyluéi ponuky, ktoré nespinaju poziadavky na
predmet zakazky uvedené v tejto vyzve.
Vereiny obstaravatel je opravneny zrusit' vyhlaseny postup aj v pripade, ak:
- nebude doru¢ena ziadna ponuka alebo bude doru¢ena len jedna ponuka
- bude mat dévodné podozrenie na porudenie zakona
- predlozené ponuky nebudl napihat ciel  apoziadavky verejného
obstaravatela
- doéjde k zmene poziadaviek verejného obstaravatela na zakazku, ktora je
odlisna od podmienok existujicim v c¢ase vyhlasenia tejto wvyzvy
a pokracovanie tohto postupu za nezmenenych podmienok by viedlo
k neuskutocneniu predmetu zakazky.
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- vitazna cena bude neprimerane vyssia ako je predpokladana hodnota
zakazky.

- Uspesny uchadzac ani ziaden z dalich uchadzacov neposkytnu potrebnu
sucinnost verejnemu obstaravatelovi pri podpise zmluvy

- predlozena ponuka bude mimoriadne nizka a uchadza¢ nedostatoéne

vysvetlil svoju ponuku,

poskytovatel dotacie rozhodne o zopakovani obstaravania na rovnaky

predmet alebo zrusi pridelenie dotacie

V pripade zruSenia postupu zadavania zakazky z dévodu nepredloZenia ani

jednej ponuky alebo odmietnutia uzatvorenia zmluvy zo strany uchadzacov,

moze verejny obstaravatel oslovit hociktory (jeden) subjekt so Ziadost'ou

o predloZenie cenovej na rovnaky predmet zakazky ako je predmet tejto vyzvy.

V pripade, ak cenova ponuka predlozena oslovenym subjektom nebude

neprimerane vysSia od predpokladanej hodnoty zakazky, zada verejnym

obstaravatel tomuto subjektu zakazku, ktora je predmetom tejto vyzvy.

Verejny obstaravatel vyliéi uchadzacéa z vvhodnocovania pontk ak:

- ponuka uchadza¢a nebude obsahovat vsetky doklady v zmysle bodu 5,
pricom odstranenie tohto nedostatku nie je mozné vykonat' prostrednictvom
institutu vysvetlovania.

- uchadzag¢ predlozil variantné rieSenie

- uchadzac nepredlozil ponuku na cely predmet zakazky

- uchadza¢ ani po doruCeni ziadosti o doplnenie nezaslal verejnému
obstaravatelovi chybajlce doklady pozadované v zmysle bodu 5. tejto vyzvy

- predlozi mimoriadne nizku cenovu ponuku a jej vysvetlenie nebude verejny
obstaravatel povazovat za dostatoéné(bude vzbudzovat pochybnosti
z technickeého a odborného hladiska na kvalitu realizacie zakazky)

- nezaslal verejnému obstaravatelovi vyjadrenie k mimoriadne nizkej cenovej
ponuke v lehote uvedenej verejnym obstaravatelom

V pripade, ak Uspe$ny uchadzal nepristipi k uzatvoreniu zmluvy alebo pred

podpisom zmluvy zo strany verejného obstaravatela oznami verejnému

obstaravatelovi, ze od zmluvy odstupuje, verejny obstaravatel vyzve na
uzatvorenie zmluvy uchadzaca, ktory sa umiestnil v poradi za UspeSnym
uchadzacom. Ak ani tento nepristUpi na uzatvorenie zmluvy, verejny obstaravatel
oslovi v poradi dalsieho uchadzada. Ak Ziaden z uchadzadov nepristupi

k uzatvoreniu zmluvy, verejny obstaravatel postupuje v zmysle bodu 8.4. a 8.5

tejto vyzvy.

9. Podmienky financovania:

9.

Verejny obstaravatel na vykonanie predmetu zakazky neposkytuje zhotovitelovi
preddavky ani zalohové platby. Predmet zakazky je hradeny z rozpoctu obce
a z dotacie Uradu vlady Slovenskej republiky - program ,Podpora rozvoja $portu
na rok 2019
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9.2. Splatnost faktur je 30 dni odo dfa doru¢enia faktiry. Uchadzaé je opravneny
vystavit jednu priebezni faktiru vo vySke max 50% zceny diela po
protokolarnom odovzdani a prevzati asti diela. Uspesny uchadzaé je opravneny
fakturovat' len tie prace, ktoré boli skutoéne vykonané. Koneénu fakturu vystavi
uspesny uchadzac najskér v deri protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
bez vad a nedorobkov.

V Novych Zamkoch, dfia: 02.03.2020

Mgr. Karin PénzeSova
Osoba poverena obstaravanim

Prilohy:

Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritéria

Priloha €. 2 — Zmluva o dielo spolu s vykazom vymer

Priloha &. 3 - Vzor: Cestné vyhlasenie v zmysle § 32 ods. 1 pism. f)

Priloha €. 4 — Suhlas so spracovanim osobnych udajov
Priloha €. 5 — Projektova dokumentacia
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SPRIEVODNA SPRAVA

1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby: MULTIFUNKENE IHRISKO V OBCI ULANY NAD ZITAVOU
Miesto stavby: obec Ul‘any nad Zitavou, parc. €. 1700/31
Stavebnik: obec Ulany nad Zitavou
Spracovatel: K2-ART, s.r.o., DIha 16, 949 01 Nitra

Ing.arch. Rastislav Kocajda, Reg.éislo: 1260 AA
Projektant: Ing. arch. Miroslava Kocajdova

Ing. arch. Rastislav Ko¢ajda

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE -zdévodnenie stavby
Navrhované multifunkéné ihrisko s osvetlenim je situované vobci Ulany nad Zitavou
v sportovom aredli vedla futbalového ihriska na obecnom pozemku s parcelnym &islom 1700/31.
Vystavba ihriska sa bude realizovat’ na existujlicej zatravnenej $portovej ploche s vnuatornymi
rozmermi 18x33m, s vonkajsimi 18,15 x 33,15m a s celkovou zastavanou plochou ihriska 610,5m?.
Postavenim multifunkéného ihriska s umelym travnatym povrchom a s osvetlenim sa naskytne
vyrazne vacsia moznost pre rozvoj §portovych aktivit v obci.

3. CLENENIE STAVBY

S0-01 Multifunkéné ihrisko

S0-02 VonkajSie osvetlenie ihriska

4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU
Vystavba stavebnych objektov bude prebiehat bez akéhokolvek obmedzovania okolitych
objektov a prevadzkovanie bude v reZime ako ostatné obecné zariadenia.

5. PREHIAD UZIVATEL'OV A PREVADZKOVATELOV

Majitelom a prevadzkovatelom rieSeného objektu multifunkéného ihriska bude obec Ulany nad
Zitavou.

6. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
spracovanie projektovej dokumentacie: maj 2015
zacatie vystavby: r. 2015
lehoty vystavby: podla dohody

[$9]



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY ’ .
Uzemie pre navrhované objekty sa nachadza na rovinatom teréne v obci Ulany nad Zitavou

v Sportovom areali vedla futbalového ihriska na obecnom pozemku s travnatym povrchom s parcelnym
¢islom 1700/31.

2. VYKONANE PRIESKUMY

Vykonaneé prieskumy spocivali v zamerani a obhliadke jestvujlucej plochy a okolitého priestoru.
Pre stanovenia zakladovych pomerov je potrebné pri vykopoch zakladov pétiek pod stipmi oplotenia
posudit Unosnost zakladovej zeminy odborne sposobilym geolégom, pripadne prizvat statika na
posudenie Unosnosti zakladovej zeminy.

Chranené Casti Uzemia ani Ziadne kulturne pamiatky sa dotknutej stavby ihriska netykaju, no
pocas vykopovych prac na zakladoch treba davat pozor na pripadné archeologické objavy a v pripade
pozitivneho nalezu prizvat archeolégov.

3. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY
« Kopia katastralnej mapy casti obce
« Konzultacie s objednavatelom — starostom obce

4. PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Na danom lzemi je potrebné vykonat vytyéenie stavby, zemné prace spocivajice v odkryti,
odhrnuti ornice a uskladneni zeminy z vykopov zakladovych pétiek stipov osvetlenia, stipikov mantinelu,
sieti a koSa a vrstvy zeminy pre podlozie pod umely travnik (hr. 330mm). Ide o 212m® zeminy (ornice
a maciny). Uskladnenie zeminy sa uskutoéni na nové miesto uréenia/prislusnu skladku. Plocha terénu
pod podkladove strky sa upravi do roviny. Je potrebné dodrziavat ustanovenia vyplyvajuce z platnych
noriem (STN 736133).

5. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Jedna sa o upravu priestoru nespevnenej zatravnenej $portovej plochy v §portovom aredli na
obecnom pozemku obce Ulany nad Zitavou na multifunkéné ihrisko s osvetlenim. Realizaciou stavby
ihriska sa zatraktivni a bude vyuZivat tento priestor na Sportové aktivity.

Stavba ihriska s umelym osvetlenim si nevyzaduje zvlastne riesenie dopravy aani nové
budovanie prijazdovych ciest.

S0O-01 Multifunkéné ihrisko

Povrch ihriska tvori umely travnik s vySkou vlakna minimalne 15 - 20mm. Okraj travnatého
povrchu je lemovany parkovym obrubnikom, ktory vyEnieva 20mm nad okolitym terénom, resp. umelym
travnikom. Na pozinkované ocelové stipiky vysky 0,3m su kotvené mantinelové dielce okolo ihriska.
Vyska mantinelu je 1,250m. Na spojené ramy mantinelovych dielcov st kotvené sipy siete. V/yéka siete
je 2,0m, vyska spolu od rastlého terénu je 3,250m. Velkost oka siete je 10x10cm.

Zlozenie jednotlivych vrstiev podloZia travnika ihriska:

strkodrva frakcie 0 - 4mm 50mm
Strkodrva frakcie 8 -16mm 80mm
strkodrva frakcie 32 -63mm 200mm
spolu 330mm

rastly terén
Navrh farebného rieSenia: Samotné ihrisko je riedené farebnym vyélenenim hracich pléch éiarami

a plosnym farebnym oddelenim jednotlivych hracich poli a bognych vybehov. Tieto rozmery sl normové
a su dodavané ako subdodavka hornej stavby ihriska spolu s mantinelmi, stlpikmi na uchytenie sieti.

&
a



Architektonicky vzhlad bude po dohode s investorom zjednoteny ako celok aj farebne a dopineny méze
byt vo vnutri ihriska na mantineloch reklamnymi napismi a logami sponzorov.

S0-02 Vonkajsie osvetlenie ihriska (samostatna priloha PD)
Osvetlenie je rieSené styrmi stlpmi s reflektormi o vyske 6,0 (5,0m-svetla vyska, 1,0m-kotvenie).
Na kazdom stlpe je osadeny jeden reflektor (400W). BlizSie vid. projektova dokumentacia k elektro.

POPIS TECHNICKEHO RIESENIA IHRISKA:

Zemné prace
Spoéivaji vo vykopoch jam zakladovych patiek stipov oplotenia 400x400x600mm, naroZnych patiek
stipov mantinelu a zakladovych patiek pre kotevné stipiky hracej siete 600x600x600mm, zakladovych
patiek pre stipy osvetlenia 800x800x800mm a pre ulozenie vrstiev podlozZia pre umely travnik ihriska (hr.
cca 330mm).

Zakladanie

- zakladové péatky pod ocelové pozinkované stlpy mantinelov a sieti 400x400x600mm, v patke bol
vynechany otvor @=150mm /400mm na dodatoéné zabeténovanie nosnych stipov mantinelov a sieti.
Patky su z bet. tr. C 16/20.

- zékladové patky stipikov na uchytenie siete a naroznych pétiek stipov mantinelu st rozmerov
600x600x600mm s otvorom @=200mm pre narozné patky stipov mantinelov a s otvorom @=90mm
zakladovych patiek pre kotevné stipiky hracej siete. Patky st z bet. tr. C 16/20.

- stlpy umelého osvetlenia maju zakladové patky rozmerov 800x800x800mm, v patke je vynechany
otvor @=250mm /550mm a @=150mm /400mm na zabeténovanie nosnych stipov osvetlenia a nosnych
stipov mantinelov. Patky st z bet. tr. C 16/20.

Hydroizolacie
Hydroizolacia pre ihrisko nie je rieSena. Umely travnik je uloZeny na priepustnom podlozi, cez ktoré
dazdova voda pretecie do pévodného podlozia rastlého terénu.

Nosné konstrukcie

Nosné pozinkované ocelové stipy mantinelu a sieti st z ocelovych stipov profilu 40/40/4mm. Nosné
stipiky mantinelov vytféaji nad terén do vysky 0,3m asl osadené po obvode ihriska v osovej
vzdialenosti 2,42m. Na ne su upevnené dielce mantinelu cez okrajové ramy. Vyska mantinelu je 1,25m.
Nosné stipy sieti st vyosené a upevnené na okrajové ramy mantinelu srébovanim alebo zvarom
a nasledne osetrené pozinkovanim.

Podlahy
Povreh ihriska - multifunkény umely travnik:

- vlakno polyetylénové

- vyska vlakna minimaine 15 - 20 mm

- minimalna hustota vpichov 20.000/m*

- minimalna hmotnost travnika v jednotke g/m? 2.000 g/m?
- vypli kremigity piesok suseny - min. 18 kg/m?

Upravy povrchov

Vnutorné povrchy — preglejkové mantinely s vyuzitim ako odrazova plocha pre hru s vysokou mierou
odolnosti voci poveternostnym vplyvom; rozmer 2,42m. Na nich je mozné riesit farebné reklamné natery.
Nosné ocelové konstrukcie su oSetrené pozinkovanim s vysokou mierou odolnosti voéi kordzii
a poveternostnym vplyvom, nenaroc¢né na tdrzbu.

Zamocdnicke vyrobky )

Mantinely su z kusov 1,25x2,42m, tieto sa prichytavaju na nosné stipy postavené v rozpone 2,42m.
Mantinely su vybavené ochrannymi prvkami (zaoblenia, krytky).

Narozné kusy mantinelov maju odli$nu Sirku. Tieto kusy sa rovnako dodaju podlia potrebného rozmeru
(vid. v.€. 3 — Pddorys). Taktiez sa doda kus mantinelu uz s osadenym otvorom — brani¢kou. Branky pre
futbal maju rozmery — &irka 4,160m (osovo), vyska 2,0m, hibka 1,065m (osovo). SU vyhotovené




z materialu s vysokou mierou odolnosti voéi kordzii a poveternostnym vplyvom — nosné ocelové
konstrukcie osetrené pozinkovanim.

6. PREVADZKOVE SUBORY
Riesené objekty tvoria jeden samostatny prevadzkovy stbor.

7. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

Priestorové naroky vyuzitia su optimalne pre vyuzZivanie multifunkéného ihriska na Sporty:
volejbal, minifutbal. Z hladiska svetelnej pohody su plochy dimenzované na bezny standard vyuZitia na
Sportovanie.

8. OCHRANA PRED HLUKOM
Vonkajsie zdroje hluku sa v blizkosti objektu nenachadzaju.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pocas realizacie stavebnych prac je potrebné riadit’ sa ustanovenim zakona NRSR ¢. 330/1996
Z.z. a suvisiacimi predpismi, predovietkym vyhlaskou Uradu bezpeé&nosti prace &. 74/1996 Z.z., ktoré sa
tykaju bezpecnosti prace s technickymi zariadeniami pri stavebnych pracach. Stavebné prace je treba
vykonavat s ohladom na technické a realizacné podmienky stanovené vyrobcami stavebnych materialov
a konstrukeii.

Vsetky stavebné a montazne prace je treba vykonavat v zmysle STN pre realizaciu stavebnych
prac, pri dodrzani zasad technolég. discipliny v stavebnej vyrobe podla platnych predpisov BOZP.

10. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY
Z hladiska poziarnej ochrany je stavba multifunkéného ihriska posudzovana vzmysle STN
920201-4 ako jednoducha stavba s 1 poZiarnym Usekom a nevyzZaduje si samostatni PD PO.

11. RIESENIE CIVILNEJ OCHRANY
S Ukrytom pred radiacnym Ziarenim sa neuvazuje.

12. RIESENIE DOPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNY SYSTEM
Pristup na ihrisko je rieSeny z hlavnej cesty cez Sportovy areal.

13. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude nepriaznivo vplyvat na Zivotné prostredie. Pri stavebnych pracach nebude
obmedzena premavka na komunikaciach. Pri vykopovych pracach zakladov stavby sa nahromadi
zemina, ktora sa vyuZije na upravu terénu okolia ihriska, resp. na skladku zeminy. Stavba nebude mat

negativny vplyv na ZzZivoiné prostredie a budu dodrzané vSetky environmentalne zasady. Pripadné
znedistenie verejnych komunikacii odstrani investor.

Stavebny odpad

Stavebny odpad, ktory vznikne pri vystavbe objektu sa bude triedit' a vyvazat v zmysle platného
Katalogu odpadov — vyhlaska MZP SR €.284/2001 Z.z. Niektoré materialy sa daju recyklovat, pripadne
stavebna sut' sa ulozi na regulovanu skladku. Mala cast zbytkovych materialov vystavby sa ulozi na
skladku nebezpecéného odpadu (napr. obaly z farieb,...).

Kategorizacia odpadov je prevedena v zmysle platného Katalégu odpadov — vyhlagka MZP SR
¢.284/2001 Z.z:



Kategorizacia odpadov

Cislo Nazov skupiny a druh odpadu v zmysle vyhlasky | Kategoéria | mnozZstvo | Spbésob
skupiny €.284/2001 Z.z. odpadu likvidacie
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII
(VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY z
KONTAMINOVANYCH MIEST)
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A
KERAMIKA
170101 | betdn 0 0,25m° 3
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 0201 | drevo O 0,3m’ 2
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
17 04 05 | zelezo a ocel O 0,2m’ 4
17 05 ZEMINA(VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH PLOCH), KAMENIVO
A MATERIAL Z BAGROVISK
17 05 06 Zemina ina ako uvedena v 17 05 05 @] 212m’ 3,5

KATEGORIE ODPADU:

O - ostatny

Sposob likvidacie:

2 - vyuzitie

>> Vyuzitie v alternativnych zdrojoch tepla ako palivové drevo

3 - zhromazdovanie >> Odvoz opravnenou organiz. na regulovanu skladku alebo do spalovne

4 - zhromazdovanie >> Odvoz pre vykup zeleza, alt. do kovosrotu

5 - vyuzitie

>> Spatne vyuzitie do podkladovych vrstiev a na terénne Upravy

MnozZstvo vyprodukovaného nebezpeéného odpadu poéas vystavby neprekroéi 20kg.
Pri zhromazdovani odpadov je nutné dbat na jeho separaciu. Nie je pripustné, aby odpady
rozdielnej kategodrie a rozdielneho spdsobu likvidacie boli kumulovane spolo€ne. Nie je tak umoznena
jeho recyklacia ani bezpecna stabilizacia.
Odvoz stavebného odpadu je vhodné zadat organizacii opravnengj na jeho likvidaciu. Likvidaciu
nebezpeéného odpadu je nutné zabezpedit organizaciou na tieto ¢innosti.

Komunalny odpad
Prevadzka arealu ihriska nebude produkovat Ziadny komunalny odpad, k vytvaraniu Ziadneho
nebezpetného &i zdraviu skodlivého odpadu nedochadza.

V Nitre dria 06.05.2015

Vypracoval: Ing. A. Bujiakova
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Akcia : MULTIFUNKCNE THRISKO V OBCI UCANY NAD ZITAVOU pare. & 1700/31
Investor : Obec ULANY NAD ZITAVOU

Objekt : S002 VONKAJSIE OSVETLENIE IHRISKA

Obsah : Vonkajsia elektrika

Ukel : Projekt

Arch.c. : 70/2015

Profesia : Elektro

Zoznam priloh:

A/ Textova ¢ast’:
1, Technicka sprava
2, Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

B/ Vykresova éast’

E-1/ VONKAIJSIE OSVETLENIE THRISKA - SITUACIA

E-2/ JEDNOPOLOVA SCHEMA ZAPOJENIA ROZVADZACA R-osv
E-3/ ULOZENIE EL. KABLOV

E-4/ NAPOJENIE IHRISKA NA ZDROJ EL. ENERGIE - SITUACIA

1. UVOD:
Projektova dokumentacia rieSi napojenie na zdroj el. energie aumelé osvetlenie multifunkéného
ihriska v obci UCANY NAD ZITAVOU. Je vypracovana na zaklade objednavky investora a

podkladov vykresov stavebnej ¢asti.

2. PREDPISY: Projekt bol vypracovany podl'a platnych noriem STN, stvisiacich predpisov
a pravnych noriem.

3. ZARADENIE EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLASKY & 508/2009Z.z.

Podl'a §4. prilohy ¢&.1, II1. ast’, odstavca B jedna sa o vyhradené elektrické zariadenie s vy3$Sou
mierou ohrozenia.

4. OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpeena: zdkladnou izoldciou Zivich casti,
alebo zdabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena: ochrannym pospdajanim a
samocinnyin odpojenim napdjania pri poruche
Podl'a STN 33 2000-4-41 HD 384.4.41-52

DOPLNKOVA OCHRANA (kapitola 415): priadové chranice (RCD) kapitola 415.1
5. VONKAJSIE VPLYVY PROSTREDIA: definované v protokole.
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6. NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PE+N ~ 50Hz, 230/400V Siet TN-C-S

7. ENERGETICKA BILANCIA:

a/ Instalovany vykon : Pi = 1,6 kW
b/ Sucinitel’ naro¢nosti: B =1
¢/ Maximalny suéasny vykon : Ps = 1.6kW

8.SPOSOB MERANIA EL. PRACE: spolotne so spotrebou koly.

9, STUPEN DOLEZIT. DODAVKY EL. ENERGIE PODIA STN 34 1610: IIL. stupefi

10. BEZPECNOSTNE PREDPISY:

Pre obsluhu a udrzbu elektrickych zariadeni plati STN 34 3100. V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.
obsluhovat elektrické zariadenia moZzu pouceni pracovnici podla § 20 a idrzbarske prace pracovnici
podla § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlasky.

11. TECHNICKY POPIS:

Osvetlenie multifunkéného ihriska bude napojené z rozvadzata R-osv, osadeného na jednom z
osvetlovacich stoZiarov. Privod do neho bude kablom CYKY J 5x4 mm? z jestvujiceho rozvadzaca
objektu $atni v diZke 40m. V rozvadzadi sa doplni isti¢ PL7 C20/3.

Na osvetlenie ihrisk sa pouziju reflektory osadené vysokotlakovymi metal-halogenidovymi
vybojkami 400W instalovanymi na stoziaroch STK76/50/3. Napojené st kablami CYKY I
3x2,5mm?. Spinané budd rué¢ne modularnymi spina¢mi. Kdble st v zemi ulozené v ryhe 50x80 cm v
pieskovom 16Zku zhora chranené plastovymi doskami a vyznacené vystraznou féliou. Pri kriZovani s
inZinierskymi sietami a pri ulozeni pod spevnenymi plochami treba kabel ulozit do chraniky
prislusnej svetlosti.

Ako ochranu pre u¢inkami blesku je potrebné v zemi poprepajat’ medzi sebou vietky ocel'ové stoZiare
osvetlenia ihriska, kovové stoZiare basketbalovych kosov a kotevné stlpiky siete vodi¢om FeZn @
10mm a prepojit’ s PE zbernicou rozvadzaca R-osv.

UPOZORNENIE:

Pri montdZnych préacach je potrebné dodrziavat’ farebné znacenie vodiov podla STN EN
60446 s oznaéenim ochranného vodica zelenozltou farbou, ktory sa nesmie pouzivat ako iny vodi¢
ani zmenou jeho farby.

Pred predanim elektrického zariadenia do pouzivania musi byt urobena vychodiskova
revizna sprava podla STN 33 1500.

V pripade vyskytu alebo zistenia nepredvidanych okolnosti, alebo nejasnosti tykajucich sa
elektroprojektu pocas elektromontaze je potrebné, aby dodavatel’ ihned’ upovedomil zodpovedného
projektanta elektro, aby mohla byt’ zjednand naprava! Zmena bez vedomia projektanta nie je mozna!

Projektova dokumentacia je pre dodavatel'a zadvézna a nemenna v plnom rozsahu.

Projekt bol vypracovany v zmysle platnych noriem STN, stvisiacich predpisov a musi byt aj v ich
zmysle realizovany.

—
V Nitre, 7.5.2015 vypracoval: Ing. Stamwajdos

Ing. Stanislav Gajdos Nitra Hibokd 53 tel: 0903 916 750
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[___J-UMELY TRAVNIK

V-

[IF_J-OCEL. STLPIK 40/40/4mm
[Z4=_]-ROHOVY OCEL. STLPIK 40/40/4mm
g 25 __]-KOTEWNY STLPIK HRACEJ SIETE
3 }STLP OSVETLENA #150mm
N [#—-MANTINELOVA VFPLR, v. 1250mm; hr.15mm

40,000 = OROVEN UPRAVENEHO POVRCHU IHRISKA POD UMELOU TRAVOU

STAVEBNIK: obec (lany nod Biovou

__nu >x._.‘m ro.

parc. & 1700/31

AKCIA:
MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI ULANY NAD ZITAVOU

VYKRES:

PODORYS
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OHLAD POZDLZNY LAVY

2000

3280

1250

POHLAD PRIECNY LAVY

1250

POHLAD PRIECNY PRAVY

40,000 = OROVER UPRAVENEHO POVRCHU IHRISKA POD UMELOU TRAVOU

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL:
ING. ARCH. R. KOEAJDA ING. ARCH. M. KOZAJDOVA —ﬁNl>x._-.m._..o.
ING. A mrr_mbxgi DIhé 16, 949 01 Mia,
STAVEBNIK: obec Olany nod Zitmvou So%mwm.wﬁwmﬁ_..ﬁwe
AKCIA: DATUM: 05/2015
MULTIFUNKCNE [HRISKO V OBCI ULANY NAD ZITAVOU [STUPER: PROVEKT
parc. & 1700/31 FORMAT: 2 A4
VIKRES: POHLADY ..__m_ﬂ_am_ru 00 s.xxmm. ¢isLo:
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£0,000 = OROVEN UPRAVENEHO POVRCHU IHRISKA POD UMELOU TRAVOU

Z0DP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL:

ING. ARCH. R. KOCAJOA

ING. ARCH. M. KOCAJDOVA

K2-ART sr.0.

ING. A BUJRAKOVA

STAVEBNIK: obee Glony rad Zitovou

Dihi 16, 949 01 Nitra,
k2.art.srodgmail.com
Q201-778 761, 0311-778 761

AKCIA:

porc. & 1700/31

MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI ULANY NAD ZITAVOU

DATUM: 05/2015
STUPEN: PROJEXT
FORMAT: 2 M

VYKRES:

REZY

MIERKA: VYKRES CISLO:
1:25 5
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Bod napdjenia multifunkgneho

ohjekt sa doplni 1stig PL7 C20/8.
Satni

z rozvadzaca objektu Satpl. V rozvid

exlist. futbalové ihrisko

CYKY J 5x4mm?* v k

v dizke cgd 40m .@

1700/31

/-

x-o.ﬁw ‘“

$0-02 f——

MULTIFUNKCNE =
THRISKO

\\\\\\\\\\\\\\M\\\\\\\\\\u\
33 $0-01 ———
e
“—Ipi = 1,6 kW

Ps = 1,6 kW

\ /
</

Pi=1,6 kW inftalovany prikon
Ps= 1.6 kW maximilny sicasny prikon
L]

POZNAMKY

Osvetlenie multifunkéného ihriska bude napojené z rozvadzata R-osv, osadeného na
jednom z osvetlovacich stoziarov. Privod do neho bude kiablom CYKY J 5x4 mm?® z
jestvujiiceho rozvadzata objektu Satni v dizke 40m. V rozvadzali sa doplni isti¢ PL7
C20/3.

Kaéble st v zemi ulozené v ryhe 50x80 cm v pieskovom 16zku zhora chrinené
plastovymi doskami a vyznaéené vystraznou foliou. Pri krizovani s inzinierskymi sieCami
a pri uloZeni pod spevnenymi plochami treba kabel ulozit” do chrdnitky prislusnej
svetlosti.

@ novy stoZiar vereného osvetlenia STK76/50/3
BE1 R-osv rozvidzad - osadeny v plastovej poistkovej skrinka Hasma SPP 2C TV

ENERGETICKA NAROCNOST:

PROSTREDIE PODEA STN 33 2000-5-51: "VI" VONKAJISIE PRIESTORY PRIAMO
VYSTAVENE VONKAJSE] KLIME.

PRED ZAPOCATIM VYKOPOVYCH PRAC INVESTOR ZABEZPECT PRESNE VYTYCENIE
VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETL.

V MIESTE KRIZOVANIA VEDENI JE POTREBNE ROBIT VYKOPOVE PRACE LEN RUCNE
SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenic: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zikladnd ochrana (ochrana pred prinmym dotykom) je zabezpedeni:

zikladnou izoldciou Zivyeh £asti, alebo zabranami alebo kryumi v silade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpedena:
ochrannym pospajanim a samodinnym odpojenim napdjania pri poruche

vsihlade s411.3 az411.6

NAPATOVA SUSTAVA: 3+ PEN AC 50 Hz, 400V, TN-C

d
1700/12 i
&

LISTE2

ZODP. PROJEKTANT
S STANISLAY GAJDOS

INVESTOR

LIST é.1

1674

MAZOY AKCIE - MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI
ULANY NAD ZITAVOU parc. €. 1700/31
5002 VONKAJSIE OSVETLENIE IHRISKA

VYPRACOVAL

ING. STANISLAY GAJDOS
Y NAD ZITAVOU

C. VYKRESU

E-4

NAZOV ISKANAZDROJEL.  DATUM .2015 UCEL  PROJEKT
SR & ZAKAZKY 7112015 MIERKA  1:500
VYKRESU ENERG(E- SITUACI f EKTRO FORMAT 2 A4




PROTOKOL O URCENI PROSTREDIA
VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE STN 33 2000-5-51
& 712015

Akcia  : MULTIFUNKCNE IHRISKO

V OBCI UCANY NAD ZITAVOU pare. & 1700/31
Investor : Obec OBCI UCANY NAD ZITAVOU
Objekt : SO02 VONKAJSIE OSVETLENIE THRISKA
Obsah : Vonkajsia elektrika

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Stanislav Gajdo$ — projektant el. zariadeni, elektrotechnik Specialista
Clenovia: Ing. arch. Rastislav Kocajda — projektant stavebnej Casti
Ing. arch. Miroslava Kodajdova — projektant stavebnej Casti

Podklady pouzité pre spracovanie protokolu:

- obdobné prevadzky v praxi

- Klasifikacia podmienok prostredia podla STN 33 2000-5-51 - Vyber a stavba el. zariadeni.
Spolo¢né pravidla

Popis technologického procesu a zariadenia:

Osvetlenie multifunkéného ihriska bude napojené z rozvadzaca R-osv, osadeného na jednom z
osvetlovacich stoZiarov. Privod do neho bude kablom CYKY J 5x4 mm? z jestvujticeho rozvadzaca
objektu Satni v diZke 40m. V rozvadzaéi sa doplni isti¢ PL7 C20/3.

Na osvetlenie ihrisk sa pouzZiju retlektory osadené vysokotlakovymi metal-halogenidovymi
vybojkami 400W instalovanymi na stoZiaroch STK76/50/3. Napojené si kablami CYKY
3x2,5mm?. Spinané budi ruéne moduldrnymi spina¢mi. Kéble st v zemi uloZené v ryhe 50x80 cm v
pieskovom 16Zku zhora chranené plastovymi doskami a vyznacené vystraznou foliou. Pri kriZovani s
inzinierskymi sietami a pri ulozeni pod spevnenymi plochami treba kabel uloZit do chranicky
prisludnej svetlosti.

Ako ochranu pre G¢inkami blesku je potrebné v zemi poprepdjat’ medzi sebou vietky ocel'ové stoZiare
osvetlenia ihriska, kovové stoZiare basketbalovych koov a kotevné stipiky siete vodi¢om FeZn @
10mm a prepojit’ s PE zbernicou rozvadzaca R-osv.

Rozhodnutie:
Na zdklade predlozenych podkladov a ziskanych informacii. komisia stanovila prostredie v
posudzovanom priestore v zmysle STN 33 2000-5-51 talkto:

UCEL MIESTNOSTI DRUH PRIESTORU PODLA VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33
“ STN 33 2000 5-51 2000-5-51
VONKAJSIE PRIESTORY VI AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC2

* UDANE S_U IBA VPLYVY ODLISN]%‘ OD NORMALNYCH V ZMYSLE STN P 332000-5-51, €. 512.2.4
ZANORMALNE VPLYVY SA POVAZUIU: AA4, AAS, AB4, AB5, ACI, ADI1, AEL, AF1, AGI, AHI, AK1, ALL.
AMI, AN, APIL. AQI, ARI, AS1, BAl, BC4, BDI, BEIL, CAl, CBI

Zdévodnenie:
Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednoznatne vyplyva z STN 33 2000-5-51
uvedenych jednotlivymi ¢lankami citovanej normy. Pri uréeni prostredia boli vzaté do uvahy
prevadzkové pomery a predpokladany stupen vzajomného pésobenia technologickych a elektrickych
zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzdusim, latkami, predmetmi a zariadeniami
pritomnymi v posudzovanych priestoroch.

Datum napisania protokolu: 7. 5. 2015




list &.1

JEDNOPOLOVA SCHEMA ZAPOJENIA ROZVADZACA R-o0sv

R—osv

POZNAMKY:

Rozvadzaé R-osv osadeny v plastovej poistkovej skrinka Hasma SPP 2C IV

IP 44/20
privod, vyvody zhora,

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecend:

zakladnou izolacion Zivych ¢asti, alebo zabranami alebo krytmi v stlade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecend:

ochrannym pospajanim a samod&innym odpojenim napdjania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
Zakladna ochrana je zabezpeéena: zikladnou izolaciou

Ochrana pri poruche je zabezpe¢end: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladné ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena:

zosilnenou izolaciou medzi zivymi Castami a pristupnymi Cast'ami

NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PEN / PE+N AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

ZODP. PROJEKTANT € /. VYPRACOVAL . w\
ING. STANISLAV GAJDOS @ ING. STANISLAV GAJDOS ,tﬂ
OBEC ULANY NAD ZITAVOU -

INVESTOR

NAZOV AKCIE  MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI

ULANY NAD ZITAVOU parc. & 1700/31

STAVEBNY  SO02 VONKAJSIE OSVETLENIE IHRISKA ~ C. VYKRESU
OBJEKT E-2

; : DATUM APR. 2015 UCEL PROJEKT
NAZOV JEDNOPOLOVA SCHEMA ZAPOJENIA & ZAKAZKY 71/2015 MIERKA

VYKRESU ROZVADZACA R-osv PROFESIA ELEKTRO FORMAT 2 A4
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