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PARKOVISKO

(2) Beténovy obrubnik parkovy s oblou hranou
rozmer: 100 x5 x 20 cm
Di%ka: 100 cm
Vyska: 20 cm
Sirka: 5 cm

(b) Beténovy obrubnik cestny ndbehovy
rozmer: 100 x 20 x 15/10cm
Dizka: 100 cm
Vyska: 15 (10) cm
Sirka: 20 cm
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Skladby, chodniky s asfaltovjm povrchom v rdmci rekonstrukcie chodnikov: | EXISTUJUCI STAV JE ZAKRESLENY NA ZAKLADE OBHLIADKY ZO DNA 9.1.2020. ]

Rekonstrukcia asfaltového chodnika, obnova vrchne] asfaltove] vrstvy vratane doplnenia obrubnikov — 140,0m2 \ PRED ZAHAIEN(M PRAC PREVERIT TRASOVANIE SIETI 11 I
orfprava podkladu: ' d J y P — VYKRES NEMERAT! JE POTREBNE POUZIT LEN KOTY, VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO NASTAVBE A AKTUALIZOVAT 111

odstranenie asfaltového povrchu hr. 30 mm [ _ PROJEKT NA OHLASKU NENAHRAC - - - - - - - - B I N DU B
— vyCistenie povrchu pred vyspravenim poskodenych Zasti podkladného betdnu
— wyspravenie poskodenjch ¢asti podkladného betdnu a vyrovnanie vacsich nerovnosti sanatnymi

betonovymi zmesami hr. do 100 mm vratone spojovacieho mostika, cca. 10% plochy NAZOV AKCIE: Rekonstrukcia chodnika na ul. A. Hlinku, Ul'any nad Zitavou ﬁii:srﬁ?;ikﬂ's'r'o'

— wyCistenie povrchu pred aplikdciou novych vrstiev, zbavenie prachu, mastndt, olejov, nafty, B N 821 06 BRATISLAVA
pripadne injch organickjch rozplstadiel MIESTO STAVBY: kat.dz. Ulany nad Zitavou, parc. €. 1553/128 a 1553/18, okres Nové Zamky

navrhovand Uprava povrchu, skladba: ; . , .

— asfaltov beton AC 8 0, PMB 45/80-75, Il,  STN EN 13 1081 hr. 30-50 mm INVESTOR: Obec Ulany nad Zitavou, Hlavna 51, 941 03 Ulany nad Zitavou

— infiltragnj postrek CBP 1,0kg/m2 SIN 75 6129 autorizovany architekt SKA

Poznamka: HLAVNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Ing. arch. Katarina Stajancova, reg.¢. 2021AA
— riziko prekopirovania dilata&njch $kdr v podkladnom betdne pri extenzivnom vyuziti chodnika (zataZenie tazkymi

hani i GdrZb i d. .
UpTgSGG”éZQZTO‘VU cr;oodumvké‘vme o Ing. arch. Katarina Stajancova Ing. arch. Katarina Stajan¢ova DATUM 1/2020
@ betonovy parkovy obrubnik rozm. 50x200x1000mm__119,0ks PROFE§|A ARCHlTE‘lfTURA

uloZeny do beténoveho 167ka s bo&nou oporou z beténu SIN 206-1: C16/20-X0(SK)~Cl 0,4-Dmax 16-S1, &kary FORMAT STUPEN

zdliate” cementovou maltou REKONSTRUKCIA CHODNIKA NA UL. A. HLINKU V OBCI ULANY NAD ZITAVOU -
betdnovy cestny obrubnik rozm. 150x250x1000mm __122,0ks 2xA4 | NA OHLASKU

ulozenj do betdnového 167ka s botnou oporou z beténu SIN 206—1: €16/20-X0(SK)—-Cl 0,4-Dmax 16-S1, 8kary NAZOV VYKRESU: Situdcia navrhovany stav MIERKA 1:300 C. VYK. 05

zaliate cementovou maltou




