Mesto Surany — Mestsky trad Surany
Namestie hrdinov €. 1, 942 01 Surany

Cislo: 2022/888-05-NE v Suranoch, dha: 15.11.2022

ROZHODNUTIE

,» Verejna vyhlaska “

Mesto Surany, ako vecne a miestne prisluény stavebny Grad (dalej len ,Stavebny Grad“) podla ust.
§ 119 ods.3 zakona ¢ 50/1976 Zb. o Gtzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®), posudilo Ziadost o stavebne povolenie na stavbu ,, 2 x
12 b.j. typ Profis 2020 “, pre stavebnika Obec Ulany nad Zitavou, Hlavna 51/51, 941 03 Ufany nad
Zitavou, ICO: 00800236, v zastupeni : Top Construkt s.r.o., L.Fullu 1640/3, 901 01 Malacky, adresa na
dorucenie: Marek Vanis, Velké Lovce ¢ 586, 941 42 Velké Lovce, zo diia 26.08.2022 v sulade § 66
stavebneho zakona a § 46 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
pravnych predpisov vydava toto :

STAVEBNE POVOLENIE

na stavbu:

» 2 X 12 b.j. typ Profis 2020 “

Objektova skladba:

SO01-12b.j. blok AB ,S002-12b.j. blok C,D ,SO 03 - Predizenie STL DPZ , SO 04 - Pripojka
plynu STL DPZ, SO 06 - Vodovodna pripojka, SO 07 — Kanaliza¢na pripojka, SO 08 — Zumpa 2 x 40
m*, SO 13 - Sadové a terénne upravy

pre stavebnika

Obec Urany nad Zitavou, Hlavna 51/51, 941 03 Urany nad Zitavou, ICO: 00800236

na umiestnenie ktorej vydala obec UFany nad Zitavou samostatné Gizemné rozhodnutie &. 2021/84-03-
NE zo dna 20.5.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 6.7.2021.

Parcelné Cisla pozemkov podla katastra nehnutelnost’. na ktorych sa stavba umiestniuje:
parcela registra ,,C“ parc. ¢. 1700/1
katastralne izemie: UFany nad Zitavou,
obec: UFany nad Zitavou.
druh pozemku: ostatné plochy
prislusnost k zastavanému uzemiu: 2 — pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce
meno stavebnika: Obec UFany nad Zitavou, Hlavna 51/51, 941 03 Urany nad Zitavou, ICO: 00800236
meno vlastnika pozemku : Obec Ulany nad Zitavou, Hlavna 51/51, 941 03 Urany nad Zitavou,
ICO: 00800236
ucel stavby: trvalé byvanie
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Popis stavby:
SO 01-12b.j. blok A,B; SO 02-12 b.j. blok C,D

Projektova dokumentécia pre vydanie stavebného povolenia riesi navrhovane objekty pre vystavbu 2 x
12 b.j. typ Profis 2020 na pozemku parc.¢. 1700/1 v k.0. Ulany nad Zitavou, obec Urany nad Zitavou.
Stavenisko tvori sucast Podunajskej niziny s rovinatym charakterom reliéfu. Vystavba bytovych domov je na
zaklade zaujmu obyvatelov obce pre vystavbu najomnych bytov.

Navrhované bytové domy ,2 x 12 b.j. typ Profis 2020 budu trojpodiazné, nepodpivni¢ené, s neobytnym
podkrovim, zastreSene sedlovymi strechami.

Navrhovanych 12 bj pozostava z dvoch 6 bj typovych blokov. VSetky byty v typovom bloku 6bj sd
pristupné zo spolo&ného schodiskového priestoru. Na 1.NP su umiestnené vzdy 2 byty, jeden jednoizbovy
a jeden dvojizbovy. Na 2. NP su vzdy dva byty dvojizbové ana 3.NP su vidy dva byty jeden jednoizbovy
a jeden trojizbovy. Dispoziéné riesenie bytov je identické. V kazdom byte je vstupna predsien, z ktorej su
pristupné daldie miestnosti bytu. Na 2. a 3. podlazi je z kuchyne vstup na balkon. VSetky byty maju
samostatné WC, kupelfiu a komoru. V kaZdom objekte st kocikarne. Konstrukéne je objekt rieSeny ako
priecny stenovy nosny systém. ZaloZenie kazdého objektu je navrhnuté na hibkovych zakladoch beténovych
vibrostipoch. Obvodové zvislé nosné steny hr. 300 mm su navrhnuté z keramickych tehal, ktoré budu
opatrené kontaktnym zateplovacim systémom. V objekte budi dva trojzlozkové montované kominy.
Vodorovné stropné konstrukcie st navrhnuté Zelezobetonové dosky. Objekt bude zastreSeny drevenou
sedlovou konétrukciou krovu so strednou keramickou krytinou. Oknéd advere si navrhnuté plastové,
vonkajia fasada je tenkovrstvovou jemnozrnou silikonovou omietkou vratane sokla. V kupefniach su
navrhnuté keramické obklady do vysky 1,80m, vo WC do vysky 1,50m, na schodistiach umyvatelné natery
do vysky 1,20m. Stropy nad 3.NP budl zateplené izolaciou z mineralnej viny, klampiarske prvky su
navrhnuté z poplastovaného plechu, podlahy st z laminatovych parkiet a keramickych dlazdic. Vykurovanie
bytovych jednotiek bude zabezpeéené prostrednictvom plynovych nastennych kondenzacnych kotlov
s ohrevom TUV. Vetranie miestnosti bude zabezpecené prevazne prirodzené oknami iba vo WC bude
umelé. Vietky navrhované byty budu mat samostatné meranie elektrickej energie, plynu a vody. V objete su
rieSené rozvody pre telefon, televizneho signalu a domaci telefon k elektrickému vratnikovi pri vstupe do
domu. Do kazdej obytnej miestnosti bude umiestnena lokalna rekuperaéna jednotka.

Navrhovany objekt bytového domu bude nepravidelného pédorysného tvaru max. rozmerov 9,90m x 34,
50m, vyska hrebefa strechy je na kote + 11,380, vySka kominovych telies bude na kote + 11,900 a celkova
vySka objektu nad terénom je 12,080m. Pocet bytov v jednom bytovom dome je navrhnutych v pocte 12
a celkovy pocet navrhnutych bytov je 24.

SO 03 - Predizenie STL DPZ

Predmetom technického riedenia projektu plynoinstalacie je zriadenie nového STL DPZ plynovodu-rozSirenia
jestvujuceho rozvodu na parcele & 1700/1 pre zasobovanie navrhovanych objektov, navrhnuté si 4
samostatné plynové pripojky - 24 odbernych miest.

SO 04 - Pripojka plynu STL DPZ

Predmetom technického rieSenia projektu plynoinstalacie je zriadenie novych STL DPZ pripojok plynu pre
navrhované objekty, ktoré budi zasobované zemnym plynom pre potreby vykurovania objektov a pripravy
TV.

SO 06 - Vodovodna pripojka

Vodovodna pripojka — verejna ¢ast pre bloky A;B bude prevedena z rur HDPE dizky 18,m. V zelenom pase
za chodnikom bude osadena vodomerova komora s osadenym vodomerom pre objekt 6bj.

Vodovodna pripojka — verejna ¢ast pre bloky C;D bude prevedena z rur HDPE dizky 2,0m. V zelenom pase
za chodnikom bude osadena vodomerova komora s osadenym vodomerom pre objekt 6bj.

SO 07 — Kanaliza¢na pripojka

Kanaliza&na pripojka bude odvadzat odpadové splaskové vody z objektov do novej nepriepustnej betonovej
nadrze. Prevedené budl dve vetvy pripojok z objektov 12 bj A;B a samostatne z objektov 12 bj C;D.
Kanalizaéné pripojka budu vedené v zelenych pasoch za objektom 12 bj. Dizka kanalizaénych pripojok bude
od napojenia do po vyUstenie z objektov.

SO 08 — Zumpa 2 x 40 m?

Pre navrhované bytové domy budu na pozemku pre akumulaciu splaskovych vod osadené dve sustavy
prefabrikovanych beténovych zump. Kazda sustava pozostava zo_ Styroch kusov vzajomne prepojenych
nadrzi objemu 10 m?, ktoré budi umiestnené vedla objektov v zeleni.

SO 13 — Sadové a terénne Upravy

U&elom projektu sadovych Gprav je navy$enie a zatravnenie pléch v areali navrhovanych bytovych domov
na vyznaéenych plochach.

Ué&astnikmi stavebného konania st :

- Obec Urany nad Zitavou, ICO: 00800236, Hlavna 51/51, 941 03 Ulany nad Zitavou
v zastupeni : Top Construkt s.r.o., L.Fullu 1640/3, 801 01 Malacky

adresa na doruéenie: Marek Vani$, Velké Lovce €. 588, 941 42 Velké Lovce

- Ing. Zigmund Szeghed- PROFIS NZ, s.r.0., Povazska 4, 940 67 Nové Zamky
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b) Ostatnym uc¢astnikom konania, ktori su vlastnici susednych pozemkov a stavieb sa rozhodnutie doruci
v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zakona - verejnou vyhlaskou na Uradnej tabuli Mesta Surany, uradnej
tabuli Obce Ulany nad Zitavou, na internetovej stranke Mesta Surany a na internetovej stranke Obce Ulany
nad Zitavou.

A - Podmienky uskuto€nenia stavby a jej uzivania: '

1. Stavba sa bude realizovat a jej umiestnenie bude v katastralnom Gzemi Ulany nad Zitavou, v obci Ulany
nad Zitavou, parcela reg. ,C" & 1700/1, v zmysle projektovej dokumentacie vykres &. 100a - Situacia, ktora
tvori neoddelitelnu sucast tohto rozhodnutia.

SO 01-12b.j. blok AB; SO02-12b,. blok C,.D

Projektova dokumentacia pre vydanie stavebneho povolenia riesi navrhované objekty pre vystavbu 2 x
12 b.j. typ Profis 2020 na pozemku parc.&. 1700/1 v k.0. Ulany nad Zitavou, obec Ulany nad Zitavou.
Stavenisko tvori su¢ast’ Podunajskej niziny s rovinatym charakterom reliefu. Vystavba bytovych domov je na
zaklade zaujmu obyvatelov obce pre vystavbu najomnych bytov.

Navrhované bytové domy ,2 x 12 b.j. typ Profis 2020* budu trojpodlazné, nepodpivni¢ené, s neobytnym
podkrovim, zastreSené sedlovymi strechami.

Navrhovanych 12 bj pozostava z dvoch 6 bj typovych blokov. VSetky byty vtypovom bloku 6bj su
pristupné zo spoloéného schodiskoveho priestoru. Na 1.NP su umiestnené vzdy 2 byty, jeden jednoizbovy
a jeden dvojizbovy. Na 2. NP su vzdy dva byty dvojizbové a na 3.NP su vzdy dva byty jeden jednoizbovy
a jeden trojizbovy. Dispozicneé rieSenie bytov je identické. V kazdom byte je vstupna predsien, z ktorej su
pristupné dalSie miestnosti bytu. Na 2. a 3. podlazi je zkuchyne vstup na balkén. VSetky byty maju
samostatné WC, kupelfiu a komoru. V kazdom objekte su kocikarne. Konstrukéne je objekt rieseny ako
prieny stenovy nosny systém. ZaloZenie kazdého objektu je navrhnuté na hibkovych zakladoch beténovych
vibrostipoch. Obvodové zvislé nosné steny hr. 300 mm su navrhnuté z keramickych tehal, ktoré budu
opatrené kontakinym zateplovacim systemom. V objekte budi dva trojzloZzkové montované kominy.
Vodorovné stropne konstrukcie sU navrhnuté Zelezobeténové dosky. Objekt bude zastre$eny drevenou
sedlovou konstrukciou krovu so stre$nou keramickou krytinou. Okna advere su navrhnuté plastové,
vonkajSia fasada je tenkovrstvovou jemnozrnou silikdnovou omietkou vratane sokla. V kupelniach su
navrhnuié keramické obklady do vySky 1.80m, vo WC do vysky 1,50m, na schodistiach umyvatelné natery
do vySky 1,20m. Stropy nad 3.NP budlu zateplené izolaciou z mineralnej viny, klampiarske prvky su
navrhnuté z poplastovaneho plechu, podlahy su z laminatovych parkiet a keramickych dlazdic. Vykurovanie
bytovych jednotiek bude zabezpetené prostrednictvom plynovych nastennych kondenzaénych kotlov
s ohrevom TUV. Vetranie miestnosti bude zabezpe&ené prevazne prirodzené oknami iba vo WC bude
umelé. Vietky navrhované byty budd mat samostatné meranie elektrickej energie, plynu a vody. V objete s
rieSené rozvody pre telefon, televizneho signalu a domaci telefon k elektrickému vratnikovi pri vstupe do
domu. Do kaZdej obytne] miestnosti bude umiestnena lokalna rekuperaéna jednotka.

Navrhovany objekt bytoveho domu bude nepravidelného pddorysného tvaru max. rozmerov 9,90m x 34,
50m. vyska hrebena strechy je na kote + 11,380, vyska kominovych telies bude na kéte + 11,900 a celkova
vySka objekiu nad terénom je 12,080m. Pocet bytov v jednom bytovom dome je navrhnutych v podte 12
a celkovy poCet navrhnutych bytov je 24.

SO 03 - Predizenie STL DPZ

Predmetom technického rieSenia projektu plynoinstalacie je zriadenie nového STL DPZ plynovodu-rozSirenia
jestvujiceho rozvodu na parcele ¢ 1700/1 pre z&sobovanie navrhovanych objektov, navrhnuté s 4
samostatné plynove pripojky - 24 odbernych miest.

SO 04 — Pripojka plynu STL DPZ

Predmetom technického rieSenia projektu plynoinstalacie je zriadenie novych STL DPZ pripojok plynu pre
navrhované objekty, ktoré budu zasobované zemnym plynom pre potreby vykurovania objektov a pripravy
TV.

SO 06 — Vodovodna pripojka

Vodovodna pripojka — verejna &ast pre bloky A;B bude prevedena z rur HDPE dizky 18,m. V zelenom pase
za chodnikom bude osadena vodomerova komora s esadenym vodomerom pre objekt 6bj.

Vodovodna pripojka — verejna cast pre bloky C;D bude prevedena z rar HDPE dizky 2,0m. V zelenom pase
za chodnikom bude osadena vodomerova komora s osadenym vodomerom pre objekt 6bj.

SO 07 — Kanaliza¢na pripojka

Kanalizacna pripojka bude odvadzat odpadové splaskové vody z objektov do novej nepriepustnej betdnovej
nadrze. Prevedené budu dve vetvy pripojok z objektov 12 bj A;B a samostatne z objektov 12 bj C;D.
Kanaliza¢né pripojka budu vedené v zelenych pasoch za objektom 12 bj. Dizka kanaliza¢nych pripojok bude
od napojenia do po vyustenie z objektov.

SO 08 — Zumpa 2 x 40 m?

Pre navrhovane bytové domy budl na pozemku pre akumulaciu splaskovych véd osadené dve slstavy
prefabrikovanych beténovych Zimp. Kazda slstava pozostava zo $tyroch kusov vzajomne prepojenych
nadrzi objemu 10 m?, ktoré budl umiestnené vedla obiektov v zeleni.

SO 13 — Sadové a terénne Upravy

Ucelom projektu sadovych Uprav je navySenie a zatravnenie ploch v areali navrhovanych bytovych domov
na vyznacenych plochach.
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2. Stavba bude uskutoénena v sulade s overenou projektovou dokumentaciou stavby, ktoru vypracoval -
Ing. Zigmund Szeghed- PROFIS NZ, s.r.o., Povazska 4, 940 67 Nove Zamky, datum vypracovania 09/2020
a tato je neoddelitelnou stucastou tohto rozhodnutia pre stavebnika.

3. Overenl dokumentaciu stavby spolu so stavebnym povolenim musi stavebnik archivovat (aj pravny
nastupca - dalej len ,stavebnik") pocas existencie stavby.

4. Pripadné zmeny stavby, ktoré podliehaju povoleniu, nesmu byt uskuto¢nené bez predchadzajiceho
povolenia stavebného uradu.

5.Stavba nesmie byt zagata skér, kym toto stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost ( § 52 zak. §.
71/1967 Zb. v zneni neskordich predpisov). Stavebnik je povinny si vyziadat od stavebneho uradu
potvrdenie o pravoplatnosti stavebného povolenia.

6. Pripadné zmeny stavby, ktoré podliehaju stavebnému povoleniu, nesmua byt uskutocnene bez
predchadzajlceho stavebného povolenia stavebného uradu.

7. Na uskutoériovanie stavby mozno pouzit iba stavebny vyrobok, ktory je podlfa osobitnych predpisov
vhodny na pouZitie v stavbe.

8.Pocas realizacie stavby musi byt na stavbe k dispozicii overena projektova dokumentacia, certifikaty
zabudovanych vyrobkov v stavbe a vsetky doklady tykajice sa uskutocriovane] stavby a pri Statnom
stavebnom dohlade ich predlozit k nahliadnutiu. Tieto atesty je potrebné predlozZit tiez pri kolaudacii stavby.
9.Stavebnik je povinny viest stavebny dennik v zmysle § 46d stavebného zakona.

10.V zmysle § 100 pism. a) stavebného zakona stavebnik, opravnena fyzicka osoba ¢i pravnicka osoba
uskutonujuca stavbu, ako aj vlastnik stavby, su povinni umoznit organom $tatneho stavebneho dohladu a
nimi prizvanym znalcom vstupovat na stavenisko a do stavby, nazerat do jej dokumentécie a utvarat
predpoklady pre vykon dohfadu.

11 Stavebnik je povinny pocéas realizécie stavby zabezpelit oznacenie stavby informacnou tabulou
umiesinenou na viditelnom mieste z verejného priestranstva. Tabula musi obsahovat nazov stavby, meno
siayebnika &islo stavebného povolenia, kym bolo vydané, termin zagatia a ukoncenia stavby, nazov
dodavatela stavby

12.Stavba sa bude uZivat na ucel urceny vo vyroku tohto rozhodnutia.

13 Stavbu realizoval v sulade so vieobecnymi technickymi pozZiadavkami na vystavbu podla § 43e
stavebného zakona, v sulade so vieobecnymi technickymi poZiadavkami na uskuto¢novanie stavieb podla §
48 a7 § 53 stavebného zakona, 2 v sulade s prisludnymi platnymi technickymi normami, zvlast normami
protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a hygienickymi.

14.Pri uskutoéfiovani stavby je nutné dodrzat predpisy tykajuce sa bezpefnosti prace a technickych
zariadeni a dbat na ochranu zdravia osdb na stavenisku.

15.Stavenisko musi byt zabezpe&ené proti vniknutiu nepovolanych oséb a nesmie nadmerne obmedzovat
uZivanie okolitych pozemkov ani premavku na verejnych komunikaciach.

16 Prireaizac stavby = polrebné dodrzat podmienky uvedené vo vyhlaske ¢. 532/2002 Z.z. o vSeobecnych
t=chnickuch podiadavkach na wysiavbu. 2ko gj prisludné technicke normy.

17 Pr useumodhowan siawby @ potrebne dodrzat vietky poZiadavky a podmienky, ktoré boli uplatnené k
siawhe o srany cotenutyoh organov Statnej spravy. ako aj zainteresovanych organizacii (najma spravcov
rozwodnych sedl)

18 B useumodhowan siavby e nuiné postupovat tak. aby nedochadzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo
Zoyioénemu oofzZovaniu okoliz stavby, k znecisteniu komunikacii, ovzdusia a véd, k zamedzeniu pristupov
« prianiym stavbam zlebo pozemkom a k poruseniu podmienok ochrannych pasiem a chranenych Uzemi.
Sizveniskove zanadenia v zastavanom Uzemi nesmu svojimi u¢inkami, najma exhalatmi, hlukom, otrasmi,
prachom. zapachom, osliovanim, zatienenim pdsobi na okolie nad pripustnt mieru. Ak uginky na okolie
nemozno obmedzit na tuto mieru, smu byt tieto zariadenia v prevadzke len vo vymedzenom Case.

12 Stavbou nesmu byt spdsobené $kody tretim osobam. Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za
Skody, ktoré sposobi stavebnou ginnostou na cudzich nehnutelnostiach a stavbach, pricom Skody je povinny
uhradit stavebnik opravnenym v zmysle ustanoveni OoZianskeho zakonnika.

20.Dazdovu vodu zo stre$nej konstrukcie stavby zviest na pozemok stavebnika.

21 Sikma strecha stavby so sklonom stre$nych rovin strmsia ako 25° musi mat' zachytava¢ zostvajuceho sa
snehu, podla § 26 ods. 6 Vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., kiorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkéch na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

22 Potas vystavby nesmu byt znedistované a poskadzované pristupové verejné komunikacie. Pripadné
poskodenia vzniknuté vystavbou musi stavebnik coravit, pripadne Skody na verejnych komunikaciach
uhradit opravnenym.

23.Toto rozhodnutie nenahradza rozkopavkove povaenie, ktoré v pripade potreby vyda prislu$ny spravca
komunikacie.

24 Skladovat material na verejnych priestranstvach == zakazuje. Pouzitie tychto priestorov je viazané na
osobitné povolenie vydané Obecnym uradom.

25.Pri styku s podzemnymi i nadzemnymi vedeniam: ‘& pri ochrannych pasmach) treba ich polohu objasnit a
podmienky ich ochrany zabezpetit' prostrednictvom s=r=vcov tychto zariadenim.

26.Stavebnik je povinny oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavby.

27.Stavbu mozno uzivat' len na zaklade pravoplat®=ho kolaudaéného rozhodnutia.
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veci uvedeného navrhu upustil od miestneho zistovania a ustneho pojednavania z dévodu, Ze podklady
podania boli dostatoné na posudenie navrhu.

V sulade s § 61 ods. 2 Stavebného zakona stavebny rad v oznameni upozornil u¢astnikov konania,
Ze svoje namietky a pripomienky k navrhu mézu uplatnit najneskér do 7 pracovnych dni od dorucenia tohto
oznamenia. Zaroven ich upozornil, Ze na neskdr podané namietky Stavebny Urad neprihliadne. Rovnako
upozornil UZastnikov konania, Zze vsulade s § 42 ods. 4 Stavebného zakona sa v odvolacom konani
neprihliadne na namietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupfiovom konani v uréenej lehote,
hoci uplatnené mohli byt. Ostatnym Géastnikom konania, ktori sU vlastnici susednych pozemkov a stavieb sa
rozhodnutie dorué¢i v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zakona - verejnou vyhlaskou na uradnej tabuli
Mesta Surany, dradnej tabuli Obce Ulany nad Zitavou, na internetovej stranke Mesta Surany a na
internetovej stranke Obce Ulany nad Zitavou.

V sulade s § 61 ods. 5 Stavebného zakona mohli dotknuté organy oznamit' svoje stanoviska v rovnakej
lehote ako Ucastnici konania. Taktiez boli upozorneni, Zze ak niektory z dotknutych organov potrebuje na
posudenie dlhsi &as, predizi stavebny Grad na jeho Ziadost lehotu pred jej uplynutim.

Ak dotknuty organ v uréenej alebo prediZzenej lehote neoznamil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe,
predpoklada sa, Zze so stavbou z hladiska nim sledovanych zaujmov suhlasi. Stavebny urad ucastnikov
konania poucil, kde je mozné nahliadnut do podkladov konania. V uskuto¢nenom stavebnom konani
nevzniesli U¢astnici konania ziadne namietky pripomienky.

Stavebny urad v stavebnom konani zpodnetu stavebnikov posudil podanie a dokladovu ¢&ast
predovietkym z hladiska suvislosti s dostupnymi Udajmi stavebného uradu. Pri posudzovani vychadzal zo
vSeobecne platnych pravnych a technickych predpisov v nadvaznosti na zabezpeéenie zaujmov spolonosti
a sucasne gj ucastnikov konania, pritom zistil, Ze podanie a dokladova ¢ast poskytuju dostatoénu moznost,
aby boli spinené poZiadavky vyroku tohto rozhodnutia. Zo strany ucastnikov konania neboli uplatnené
namietky.

Navrh splna poziadavky v zmysle ust. § 8 a § 9 vyhlasky 453/2000 Z.Z. ktorou sa vykonavaiju niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

Ziadatel ku konaniu dolozil kladné vyjadrenia od dotknutych organov a zainteresovanych organizacii.

Stavebny Orad na zaklade tychto dokladov avzhladom na posldenia z hladiska zamerov a cielov
uzemneho planovania, starostlivosti o Zivotné prostredie ajednotnej technickej politiky vyjadrenej
vSeobecnymi technickymi poZiadavkami na vystavbu dospel k zaveru, Ze stavba nie je s tymito zaujmami
v rozpore. To potvrdili aj kladné stanoviska dotknutych organov, ktoré chrania véeobecné zaujmy podla
osobitych predpisov.

PredloZzend Ziadost bola preto preskimana z hfadisk uvedenych v § 62 stavebného zékona a bolo
zistené, Ze uskutognenim stavby nie su ohrozené zaujmy spoloénosti ani neprimerane obmedzené &i
ohrozené zaujmy ucastnikov konania.

Ochranu verejnych zaujmov 2 prav a pravom chranenych zaujmov Ucéastnikov konania zabezpedil
stavebny Urad v podmienkach uvedenych vo vyrokovej Casti rozhodnutia.

Projekiova dokumentacia splna vSeobecné technické poziadavky na vystavbu uréené vyhlaskou MZP
SR € 53272002 Zz  ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na
vystavbu 2 o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie.

Stavebny Urad v priebehu konania nezistil dévody. ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia.

Poucenie

Podla § 53 a nasl. Spravneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanie, v lehote 15
dni odo dha doruéenia rozhodnutia. Odvolanie sa podava na Mesto Surany, so sidlom na Mestskom Urade
v Suranoch, Namestie hrdinov 1, Surany.

Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskumatelné spravnym sudom podla
ustanoveni zakona €. 162/2015 Z.z. Spravny sudny poriadok.
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Ing. Marek Oremus ~ -
primator mesta Surany




